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Su elaboración comienza al extraer el barro de la mina, allí

es colado y revuelto con arena y agua. Una vez lista la

mezcla se coloca en moldes previamente remojados, el

siguiente paso es ñcantiarò(quitarle los residuos de las

orillas con un cuchillo o pedazo de metal), una vez

terminado este proceso, son colocados para secarlos con el

aire y el sol.

Ya secos los ladrillos o el material a elaborar, son

almacenados en las galeras hasta tener una buena cantidad
y poder quemarlos.

El material es colocado en el horno y quemado. La quema

puede tardar de quince a veinticuatro horas, en la que uno

de los trabajadores debe permanecer en la boca del horno

agregando viruta y aserrín que es el combustible que se

utiliza.

Una vez terminada la quema, se deja enfriar por veinticuatro

a treinta horas. Cuando el material ya está cocido adquiere

un color rojizo y es utilizado principalmente para la
construcción de viviendas.

Barro
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ROJO RECOCIDO
24X6X12 cm

TABIQUES

RECOCHO
24X6X12 cm

BLANCO ARTESANAL
28X7X14 cm

HUECO 2V
24X6X12 cm

HUECO 2VD
24X12X12 cm

HUECO  TAS
24X6X12 cm

HUECO TASD
24X12X12 cm

REPELLO
24X12X12 cm

CELOSIAS

Celosía 1
24X13X6 cm

Celosía 3
24X12X6 cm

Celosía 3B
14X14X8 cm

Celosía 4
29X11X6 cm

Celosía 5
24X13X6 cm

Celosía 8
15X15X8 cm

Triángulo
23.8X11.8X5.9 cm

Celosía 9
15X15X8 cm

Celosía 14
30X10X8 cm

Celosía 16
25X11X8 cm

Celosía 17
19X19X8 cm

Mod. Oaxaca

12 cm

24 cm 6 cm

Mod. Mazatlá

12 cm

24 cm 6 cm

Rueda
23.8X11.8X5.8 cm

12 cm

Mod. Tlaxcala

24 cm 6 cm
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LOSETAS

KLINKER
20X10X1 cm

LADRILLO 
ARTESANAL 

24X12X1.5 cm

LADRILLO PLUS 
24X12X1.3 cm

SOLERA 
ARTESANAL

48X24X2 cm

LOSETA SALTILLO
30X30X2 cm

LOSETA PENTAGONAL
30X30X1.5 cm

LOSETA 3030
30X30X1.5 cm

LOSETA ARTESANAL
30X30X2 cm

CUARETON
40X40X5 cm

LOSETA ESCALON
30X30X8 cm
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BALDOSAS

SALTILLO TERRACOTA COLORADO
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MEDIDAS DISPONIBLES

LARGO X 
ANCHO

ESPESOR ESQUINA SUPERFICIE PIEZAS 
M2

30X15 12 MM RECTA LISA 21.9 

30X30 8 MM REDONDA RELIEVE 10.41

30X30 12 MM REDONDA RÚSTICA 10. 41

30X30 12 MM REDONDA LISA 10. 41

30X30 12 MM RECTA LISA 10. 41

30X30 14 MM REDONDA LISA 10. 41

30X30 14 MM RECTA LISA 10. 41

30X45 12 MM RECTA LISA 7.2

45X45 14 MM REDONDA LISA 4.7

60X60 15 MM REDONDA LISA 2.8

BALDOSA SÚPER
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LADRILLOS ESTRUCTURALES 
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LADRILLO AZTECA

Medidas Disponibles:  
AZTECA 75 7.50X13X28 cm
AZTECA 60 6X12X24 cm
AZTECA 90 9X15X30 cm

Terracota 
Mocha 
Colorado 
Tabaco

LADRILLO MAYA 
13X7.40X28.30 cm

BLOCK POROTON  
TABIQUE 13X12X40 cm

BLOCK   13X20X40 cm

BLOCK MULTIPERFORADO

Medidas Disponibles:  
BLOCK 19.4X11.6X39 CM
ACCESORIO BLOCK 19.4X11.6X39 cm

TABIQUE MULTIPERFORADO

Medidas Disponibles:  
TABIQUE 12X11.6X39 CM
ACCESORIO TABIQUE 12X11.6X39 CM

Mocha 
Terracota 
Colorado 

LADRILLO MAYA 
11.8X3.7X23.3 cm
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ECOMURO

Medidas Disponibles:  
BLOCK 19.4X13.9X39 CM
ACCESORIO BLOCK 19.4X13.9X39 CM

ECOMURO L
Medidas Disponibles:  

ECOMURO L 20X13.9X40 CM
ECOMURO L SEMIRELLENO L     20X13.9X40 CM
ECOMURO RELLENO L 20X13.9X40 CM

LADRILLO MODULAR
9X5.70X19 cm

LADRILLO SÓLIDO 
ʺ˩ ʵʴ¶ʹːʻ ¶ʶʴ -_
ʸ˩ ʵʴ¶ʷːʼ ¶ʶʴ -_
ʸ¶ʼ¶ʵ˩ ʵʴ¶ʷːʼʹ ¶ʶʴːʷ -_
ʸ¶ʼ¶ʵʵ˖ʶ˩ ʵʴ¶ʶːʻ¶ʶʴːʶCM
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El buen gusto forjado en piedra


